
Varianten F2002
Lite Eco Con Bus Bus+ Maxbus

Haltestellen max. 4 max.8 max.16 max.16 max.16 max.32

Verdrahtung konventionell Bus Bus Bus

Einstellbar über Software ja ja ja ja ja ja

Einstellbar über Bedientool -- ja (optional)

Ausführung Bedientool -- Touchscreen

Fernwartung über Modem (Option) -- ja ja ja ja ja

Internetserver zur Fernwartung (Option) -- -- ja ja ja ja

Gruppenfähig (Option) trotzdem auch alleinlauffähig -- --
erweiterte Fehlererkennung (bis zu 80 Fehler) -- -- -- ja ja ja

Druckknopfsteuerung ja ja ja ja ja ja

1-Knopf-sammelnd
2-Knopf-sammelnd -- -- ja ja ja ja

Zielwahlsteuerung -- -- -- ja ja ja
max. Anzahl Selektivetagen (jede zählt als Haltestelle) keine keine 8 8 8 16

Auf / Ab / Schnell / In-Fahrt-Ausgänge ja ja ja ja ja ja

Inspektionsgeschwindigkeit-Ausgang ja ja ja ja ja ja

Zwischengeschwindigkeit-Ausgang -- -- ja ja ja ja
DCP4-Frequenzumrichteransteuerung (Option) -- -- ja ja ja ja

Magnetkopierung ja ja ja ja ja ja

Absolutwertgeber, Fabr. ELGO (Option) -- -- ja ja ja ja

Absolutwertgeber, Fabr. Schmersal USP (Option) -- -- ja ja ja ja

Absolutwertgeber mit binären Ausgängen (Option) -- -- ja ja ja ja

sonstige AWG´s (Option und Absprache) -- -- ja ja ja ja
Inkrementalgeber (Option) -- -- ja ja ja ja

Anzahl der Ausgänge 1 2 (A+B) 2 2 4 2

Abfrage von Türendschaltern -- -- -- ja ja ja
Türzeiten (seitengetrennt außer Lite) 2 10 22 22 34 22

Echtzeituhr -- ja ja ja ja ja

Fehlerspeicher (stromausfallsicher) -- 100 100 100 100 100

Ablaufspeicher (stromausfallsicher) -- 1000 1000 1000 1000 1000

Statistikspeicher (stromausfallsicher) -- ja ja ja ja ja

Ausgänge 1 aus N ja -- --

RS232 Ansteuerung für TFT-Displays -- ja ja ja ja ja
Binär-Ausgänge -- ja ja ja ja ja

Dynamische Brandfallsteuerung -- -- -- ja ja ja

Brandfalleingang mit vorgebbarer Etage ja ja ja ja ja ja

Brandfall über Schlüsselschalter für jede Etage -- -- -- ja ja ja

Sperreingänge zum Sperren von Etagen -- -- -- ja ja --

Weiterfahrtanzeigeausgänge -- ja ja - RE ja ja ja - RE

Ladezeiteingang -- -- ja ja ja ja

Vorzug Innen -- ja ja ja ja ja

Vorzug Aussen für jede Etage -- -- ja ja ja ja

Feuerwehrfahrt -- -- ja ja ja ja

Aufsetzvorrichtung -- -- ja ja ja --

Überlasteingang ja ja ja ja ja ja

Gong-Ausgang -- ja ja

Steuerung-Aus-Eingang ja ja ja ja ja ja

Evakuierungseingang -- -- ja ja ja ja

Ausgänge für "Evakuierung beendet" bzw. "  ... nicht möglich" -- -- ja ja ja ja

Volllast-Eingang -- -- ja ja ja ja

Ampelansteuerung -- -- -- ja ja --

Fahrzeug-Positionierungssystem -- -- -- ja ja --

Ansteuerung Sprachcomputer (Etagen- / Sondertexte) -- -- -- ja ja ja

Ausser-Betrieb-Anzeige -- -- -- ja ja ja

Besetztanzeige -- -- -- ja ja --

Sonderladezeitfunktion -- -- ja ja ja ja

Standabhängige Innenrufeinschränkungen -- -- ja ja ja ja

Löschbare Innenrufe -- -- ja ja ja ja

Maskierbare Innenrufe -- -- ja ja ja ja

Kabinenrufe als Code-Tastatur für gesperrte Etagen -- -- ja ja ja --

Sonderfahrbetrieb mit Baldachin -- -- ja ja ja --

Start-Taste als Rufersatz bei 2 Haltestellen -- -- -- ja ja --

Eingänge für bevorrechtigte Flurförderfahrzeuge -- -- -- ja ja --

getrennte Eingänge f. Vorraumüberwachung m. Ausblendefunktion -- -- -- ja ja ja
TÜV - Testfunktionen per Display-Auswahl -- ja ja ja ja ja

.... und welche ganz speziellen Wünsche dürfen wir für Sie realisieren ? 

Lassen Sie sich unverbindlich ein Angebot machen, Sie werden überrascht sein !
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Auf und/oder Ab je nach Ruf

ja (maximal 7er Gruppe)

ja (am Schrank angebaut)

Touchscreen


